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Il vostro CONFORT in implantologia
Lanciato nel 2000 il sistema Z1 è il risultato di 15 anni di ricerche innovative in materia di 

riabilitazione implantare.

Il criterio dello Z1 è chiaro : Risponde precisamente all’anatomia di ciascuno di noi . 
Si tratta di un solo impianto “ trasmucoso” che adatta materiali di prima scelta , 

zirconia e Titanio ai tessuti con i quali entra in contatto.

Numerose generazioni di impianti Z1 si sono succedute con la stessa vocazione: 
apportare ai pazienti il miglior confort.

I primi utilizzatori dello Z1 hanno subito tratto profitto dai suoi vantaggi 
assicurandosi una tranquillità intellettuale e un benessere materiale nella 

loro pratica implantare.

Uniti attorno a questa tecnologia del tutto incomparabile, sono pronti 
a mettere a disposizione la loro esperienza e ad accogliervi nella 

cerchia molto privilegiata degli utilizzatori del sistema Z1.

Z1 , una firma:  
Z per Zirconia, 

1 per 1 tempo chirurgico.

Riferimenti bibliografici: consultare il nostro Book “Scientific Studies” 
MALTAGLIATI A., SERGIAMPIETR I D., OTT ONELLO E A., Ruolo del collare in zirconio nella gestione della perImpiantoite: case report, 2016
SURYAVANSHI S. et al., Comparative evaluation of the soft tissue response and esthetics of the titanium Impiantos with Zirconium collar, 
2011
LABORATOIRE LEMI, Rapport histologique : Impiantoations dans le tissu sous cutané de rat d’Impiantos à technologie zircone-titane, 2011
TETÈ et al., Collagen fiber orientation around machined titanium and zirconia dental Impianto necks : an animal study. JOMI 2009; 24
BIANCHI, A.E et al. In vitro and In Vivo Follow-up of titanium transmucosal Impianto with zirconia collar. JABB Vol2, Number 3, 2004
RIMONDINI L. et al., Bacterial Colonization of Zirconia Ceramic Surfaces: An In vitro and In Vivo Study. JOMI 2002; 17, 6
BENHAMOU A., Aesthetics and Impiantos: the contribution of the MCB. JOP1994: 63-7
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Con l’impianto Z1, potrete ottenere risultati clinici mai ottenuti con un impianto 
bone level tradizionale.

L’emergenza zirconio dello Z1 si comporta come uno scudo protettivo dell’osso 
crestale e della gengiva, prevenendo ogni fenomeno infiammatorio o infettivo.

Lo Z1 assicura una miglior presa in carico estetica del tessuto gengivale 
generando un attacco prossimale della gengiva e una ricostruzione delle papille:

  Con uno Z1 collocato a livello anteriore non noterete nessuna trasparenzagrigiastra.

 Con uno Z1 collocato a livello posteriore, i limiti cervicali della vostra 
ristrutturazione prostetica saranno ottimizzati con la piattaforma in zirconio.

 Non ho più paura di veder comparire delle 
macchie grigie a livello della gengiva dopo 

qualche anno! 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fb Simili-Ob

CTR
Ti
Ti-Z1

Cell proliferation

Ce
ll 

N
um

be
r

Tab [1] – Computo dei fibroblasti e degli 
osteoblasti dopo 6 ore di incubazione - t est di 
proliferazione sul titanio puro (t i), sul colletto 
in zirconio (t i-Zi) e sul campione di controllo t 

hermanox (Ctr ).

Tab [2] – Computo dei fibroblasti e degli
osteoblasti dopo 4 ore di incubazione - t est
di aderenza sul titanio puro (t i), sul colletto
in zirconio (t i-Zi) e sul campione di controllo

t hermanox (Ctr ).
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Miglior comportamento 
cellulare sulla zirconia.

Comfort          Clinico
per il benessere dei pazienti

 In scala macroscopica, lo Z1 riunisce i componenti indispensabili per il successo dell’intervento 
di chirurgia implantare: biocompatibilità, resistenza meccanica, ancoraggio principale e 
longevità. 

 Su scala macroscopica le condizioni della 
superfice di zirconio e titanio puro svolgono 
un ruolo fondamentale nella stabilizzazione dei 
tessuti molli e nella perfetta osteointegrazione.
Con una percentuale media di successo del 
98,6%*, potete stare tranquilli sull’efficacia dello 
Z1.

Il sistema Z1 è polivalente e soddisfa ogni tipo di ristrutturazione prostetica: soluzioni fisse 
sigillate, avvitate o stabilizzazioni di protesi removibili.

Contrariamente ai limiti imposti da un sistema implantare “Bone level”, consente di gestire 
tutte le soluzioni prostetiche con un numero inferiore di prodotti.

Una percentuale 
media di successo
del 98.6%* 

Comfort        Tecnologico
grazie a una tecnologia testata

[1] 

[2] 

[1] foto mEB - superficie
zirconio Y-TZP x6000

[2] foto mEB -  
superficie

titanio puro grade x2500

* Risultati raccolti a partire dai dati dello Smiletranquility® Program su un panel di 15.534 
pazienti dotati di impianti Z1 nel periodo 01/2014-01/2016.
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Lo Z1 è l’impianto preferito dagli implantologi che desiderano ottimizzare la loro attività alla poltrona. Fate 
come loro e valutate il risparmio utilizzando lo Z1:

 è necessario un solo intervento, quindi il blocco e la 
catena di sterilizzazione vengono sollecitati una sola volta 
da uno stesso paziente,

 il planning del blocco è assolutamente sotto controllo, 
i risultati estetici ottenuti in prima battuta riducono gli 
interventi chirurgici secondari,

 si riducono le consulenze di manutenzione grazie 
ai minori rischi di malattie periodontali, riducendo al 
contempo i trattamenti post-operatori,

 la gestione degli stock risulta agevolata da un panel di prodotto ridotto e ottimizzato.

Ristrutturazione mascellare 
e mandibolare completa  
con 14 impianti Z1.

Il vantaggio di un impianto “1 solo intervento” è proprio che non si 
gestisce in due momenti! Lo Z1 consente di usufruire di innumerevoli 
vantaggi in ogni fase:

 aprirete la sala operatoria 
una volta sola, con il 
massimo comfort per voi e 
per i vostri pazienti,

 lo Z1 è assolutamente autonomo e in grado di gestire da solo le 
cicatrizzazioni ossee e gengivali, per rispondere in maniera ideale alle 
esigenze dei tessuti biologici

 non lavorerete più alla cieca, ma potrete osservare i vostri movimenti e controllare alla perfezione gli 
elementi da collegare al vostro impianto Z1,

 non utilizzerete più viti di guarigione, lavorerete con una vite di copertura [inclusa nell’impianto] visibile 
e facilmente accessibile,

 le vostre suture saranno realizzate attorno all’impianto o eliminate mediante una tecnica senza lembi.

[1] [2] 

[3] 

Fig [1] - Colletto Z1 in posizione iuxtagengivale

Fig [2] - Radiografia impianti Z1 in posizione 
anteriore 11 e 21 

Fig [3] - Radiografia definitiva con impianto Z1 
posizione 11 e 21

Comfort         Operatorio
per il benessere dei medici

Comfort       Economico
per un’implantologia più redditizia

 Tutte le fasi risultano 
agevolate con lo Z1. 

 Grazie allo Z1, risparmio 
tempo alla poltrona, 
che posso dedicare 
allo sviluppo del mio 
portafoglio clienti.
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Doppia funzione

Posizione  
chiave a cricco  
(symbolo ∞)

Posizione  
chiave dinamometrica  
(10 a 45 N.cm)

 Chiave dinamometrica

Rendiamo la chirurgia e la protesi più semplice
Gli impianti TBR e le sistematiche protesiche hanno diversi strumenti per semplificare la pratica quotidiana della chirurgia implantare.

 Impianti Z1 Zirconio/Titanio

 � Scudo antibatterico
 � Aumenta l’adesione e la proliferazione 

cellulare dei fibroblasti
 � Provoca un creeping attachment della 

gengiva ed un rimodellamento naturale 
delle papille

 � Migliore risultato estetico del tessuto 
gengivale

Avantages

Tissu
gingival
Tissu 
osseux

Zircone
Y-TZP
Titane  
pur Grade 4 

 Kit di angolazione

α°

Consigli pratici

Il kit di angolazione facilita 
la selezione dell’angolazione 
giusta per ciascun caso 
clinico.

 Settore di altezza spalla

Consigli pratici

1.5
34

Il selettore di altezza di spalla 
facilita la valutazione dell’altezza 
gengivale.

H

Gli impianti TBR si inseriscono in un 
protocollo di perforazione semplice e unico.

Consigli pratici

 Sequenza di frese Z1-infinity

Ø 5 mm 
L. 10.5 mm

Fresa
punta

1200 tr/min

Fresa No. 1  
con ghiera di stop

1200 rpm

Fresa
No. 2

1000 tr/min

Fresa
No. 3

800 tr/min

Fresa
No. 4

600 tr/min

Maschiatore
Ø 5

15 tr/min

Fresa
No. 5

500 tr/min

Piattaforma implantare e Codice colore universale 
Per una più facile individuazione della componentistica da utilizzare, abbiamo introdotto un codice colore. Il riferimento di questo codice è 
il diametro della piattaforma implantare.

Le famiglie di componentistica protesica 
provvisoria in titanio seguono questo 
codice colore:
- Viti di guarigione
- Viti tappo

- Transfert da impronta

- Analoghi

IMPIANTI TRASMUCOSI

IMPIANTI CON
CONNESSIONE
CONICA

Ø3.2  Oro
Ø3.9  Rosa
Ø4.7  Viola

IMPIANTI CON
CONNESSIONE
OTTAGONALE

Ø3.5                 Oro                               Rosa
Ø4  Rosa
Ø5  Viola

M

8

1

Z1-infinity Z1-Connect

8 1
Ø4.4 mm Ø5 mm Ø6 mmPiattaforma

implantare
Z1-infinity

Ø4.4 mm Ø5 mm Ø6 mm
1M

Ø3.2 mm Ø3.9 
mm

Ø4.7 
mm

Ø3.5 mm Ø3.5 mm Ø5 mm
Z1-Connect

Ø4 mm

ALCUNE LINEE GUIDA...
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2025-02-03

ZM411

L11.5 mm
 Z1-    Ø3.9

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

2025-02-03

ZM411 20I9998 

L11.5 mm

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

 Z1-    Ø3.9

2025-02-03

ZM411

L11.5 mm
 Z1-    Ø3.9

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

2025-02-03

ZM411 20I9998 

L11.5 mm

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

 Z1-    Ø3.9

2025-02-03

ZM411

L11.5 mm
 Z1-    Ø3.9

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

2025-02-03

ZM411 20I9998 

L11.5 mm

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

 Z1-    Ø3.9

2025-02-03

ZM411

L11.5 mm
 Z1-    Ø3.9

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

2025-02-03

ZM411 20I9998 

L11.5 mm

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

 Z1-    Ø3.9

2025-02-03

ZM411

L11.5 mm
 Z1-    Ø3.9

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

2025-02-03

ZM411 20I9998 

L11.5 mm

2020-02-03
*+ESUDZMMT0001/$20I9999/16D202002039*

 Z1-    Ø3.9

PANTONE (solid coated)
226 C

ZM-MT000
20I9999

+ESUDZMMT0001/$20I9999
/16D202002039

2020-02-03
Contents must be sterilized prior to use (134°C-18min)

Rev. 2019/03

+ESUDZMMT0001/$20I99
99/16D202002039

ZM-MT000

20I9999

ZM-MT000

20I9999

ZM-MT000

20I9999Z1     - All Ø - 0°       
20-30N.cm-Qty:1

Titanium screw-retained abutment + long screw

Pilier transvissé titane + vis longue

Pilar de titanio trans-atornillado + tornillo largo

Moncone titanio da avvitare + vite lunga

Pilar titânio con parafuso longo

Łącznik tytanowy przykręcany + długa śruba

EN

FR

ES

IT

PT

PL

TR

MD

Titanyum vida muhafaza dayanak + uzun vida

鈦螺絲固基台+長螺旋

Verschraubtes Titanabutment + lange SchraubeDE

+ESUDZMMT0001/$20I99
99/16D202002039

+ESUDZMMT0001/$20I99
99/16D202002039

... PER ORIENTARSI MEGLIO.

Ciascun prodotto è testato e imballato individualmente in ambiente ultra-pulito.
Tutti gli utilizzatori TBR contano di ricevere un prodotto di cui l’origine e la  
qualità siano garantiti.Tutti i nostri prodotti, sterili o non sterili, dispongono  
del marchio CE e rispondono alle esigenze regolamentari per qualsiasi  
dispositivo medico.

Packaging e legenda

CONFEZIONAMENTO DI UN IMPIANTO STERILE
DOPPIO BLISTER STERILE CON TUBO E IL TAPPO CHE SI AVVITA 

Vite tappo
Tutti gli impianti sono
confezionati con la loro
vite tappo

Impianto dentale

Custodia per impianto
ll tubo puo essere rimosso dal 

blister per facilitare la presa 
dell’impianto

Blister interno sterile
Questo blister può essere
posizionato nell’apposito
alloggiamento del kit
chirurglco per una migliore
stabilità

Blister esterno  
sterile
Il sigillo di questo blister dà
maggìore garanzia visto che si
tratta di un dispositivo medico

Etichetta  
per la tracciabi I ità

Impianti

Ogni confezione contiene  
4 etichette rimovibili e riposizionabili 

per la tracciabilità del prodotto

Codice Prodotto

Produttore

Datamatrix 

Indicazioni specifiche
 - Diametro,
 - Lunghezza.

Numero di lotto

Tipo di connessione

Data di scadenza

Nome dell’impiantoETICHETTA PER LA TRACCIABILITÀ

PACKAGING NON STERILE COMPONENTISTICA PROTESICA
Bustina individuale con tre etichette autocolanti

Protesi

Tracciabilità attraverso sistema Datamatrix

Striscia di
caratteristiche
 - Ø piattaforma,
 - tipo di connessione,
 - Couple de Avvitamento 
raccomandato

 - angolazione,
 - altezza spalla,
 - quantita.

Codice prodotto
Numero di lotto

Nome prodotto
9 lingue

Informazioni di contatto  
del fabbricante

Istruzioni d’uso e protocolli
su: http://ifu.tbr.dental

Condizioni di conservazione

Data di 
fabbricazione
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18

Gamma Implantare con 

Connessione  8
Flat - to flat e
Ottagono interno
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-infinity
COLLO IN ZIRCONIO TRANSGENGIVALE

 � Scudo antibatterico
 � Aumenta l’adesione e la proliferazione cellulare dei fibroblasti
 � Provoca un creeping attachment della gengiva ed un 
rimodellamento naturale delle papille

 � Migliore risultato estetico del tessuto gengivale

4.4 mm 5.0 mm 6.0 mm

Impianto
3.5 mm

Impianto 
4.0 mm

Impianto 
5.0 mm

MATERIALI 
 � Zirconio Y-TZP: Yttria Tetragonal Zirconia Polycrystal
Zirconio Y-TZP in base ai requisiti ISO 13356 e i criteri di certificazione 
dell’American Society for Testing and Materials (ASTM F 1873)

 � Titanio di 4° grado: T60 commercialmente puro
Titanio di 4° grado commercialmente puro in base ai requisiti ISO 
5832-2 e i criteri di certificazione dell’American Society for Testing and 
Materials (ASTM F67 3.7065)

FILETTATURA A DOPPIO PASSO ASINCRONO
 � Microspire automaschianti a profilo arrotondato
 � Previene il fenomeno della compressione della 
corticale ossea

 � Ideale per la stabilità primaria

TECNOLOGIA SWISSCLIP
 � Sistema a clip tra l’impianto e i mandrini per il 
contrangolo o la chiave dinamometrica

 � Precisione e posizionamento diretto 
dell’impianto senza nessun contatto digitale

 � Alta precisione e risparmio di tempo
 � Disponibile per transfer con tecnica diretta e 
per kit di angolazione

    1.5 mm 
o 2.5 mm
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1-infinity
IMPIANTO AD 1 TEMPO CHIRURGICO TRASMUCOSO
La tecnologia del collo in zirconia Y-TZP è dimostrato essere 
un vero scudo antibatterico estetico.

MEB x5000
MEB x2500

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE 
L’impianto incorpora una sabbiatura e 
un trattamento di superficie con l’acido 
idrofluoridico, per migliorare il processo 
di osteointegrazione.

BIOFORMA CC
 � Forma conica, apice cruciforme con spire di 
ampio diametro

 � Corpo cilindrico permette uno stretto 
contatto con l’osso

 � Ottima stabilità primaria ed una elevata 
sicurezza nell’inserzione

APICE NON TRAUMATICA
 � Apice con convessità non traumatica
 � Indicato per rialzo di seno
 � Autofilettante
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-Connect

    1.5 mm 
o 2.5 mm

COLLO IN ZIRCONIO TRANSGENGIVALE
 � Scudo antibatterico
 � Aumenta l’adesione e la proliferazione cellulare dei fibroblasti
 � Provoca un creeping attachment della gengiva ed un 
rimodellamento naturale delle papille

 � Migliore risultato estetico del tessuto gengivale

5.0 mm 5.0 mm 6.0 mm

Impianto
3.5 mm

Impianto 
4.0 mm

Impianto 
5.0 mm

MATERIALI 
 � Zirconio Y-TZP: Yttria Tetragonal Zirconia Polycrystal
Zirconio Y-TZP in base ai requisiti ISO 13356 e i criteri di certificazione 
dell’American Society for Testing and Materials (ASTM F 1873)

 � Titanio di 4° grado: T60 commercialmente puro
Titanio di 4° grado commercialmente puro in base ai requisiti ISO 
5832-2 e i criteri di certificazione dell’American Society for Testing and 
Materials (ASTM F67 3.7065)

TECNOLOGIA SWISSCLIP
 � Sistema a clip tra l’impianto e i mandrini per il 
contrangolo o la chiave dinamometrica

 � Precisione e posizionamento diretto 
dell’impianto senza nessun contatto digitale

 � Alta precisione e risparmio di tempo
 � Disponibile per transfer con tecnica diretta e 
per kit di angolazione

BIOFORMA CC
 � Forma conica, apice cruciforme con spire di 
ampio diametro

 � Corpo cilindrico permette uno stretto 
contatto con l’osso

 � Ottima stabilità primaria ed una elevata 
sicurezza nell’inserzione
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1-Connect

SEM x5000
SEM x2500

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE 
L’impianto incorporano una sabbiatura e 
un trattamento di superficie con l’acido 
idrofluoridico, per migliorare il processo 
di osteointegrazione.

COLLO CON MICROSPIRE
 � Limita l’influenza dei micromovimenti
 � Riduce drasticamente l’infiltrazione 
infiammatoria sull’osso crestale  perimplantare, 
favorisce il mantenimento del volume osseo

 � Migliore vascolarizzazione del sito proteggendo 
così i tessuti parodontali perimplantari

IMPIANTO AD 1 TEMPO CHIRURGICO TRASMUCOSO
La tecnologia del collo in zirconia Y-TZP è dimostrato essere 
un vero scudo antibatterico estetico.

APICE NON TRAUMATICA
 � Apice con convessità non traumatica
 � Indicato per rialzo di seno
 � Autofilettante
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CHIRURGIA IMPLANTARE
& GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

Z1-Infinity con colletto in zirconia altezza 1.5 mm

Impianto 
Ø3.5 mm

Impianto
Ø4 mm

Impianto
Ø5 mm Illustrazione

8 mm ZI308 ZI408 ZI508

10.5 mm ZI310 ZI410 ZI510

11.5 mm ZI311 ZI411 ZI511

13 mm ZI313 ZI413 ZI513

15.5 mm ZI315 ZI415 ZI515

Diametro
(mm)

Lunghezza
(mm)

 Impianto dentale della gamma 8 - famiglia: Z1-infinity

Ac

Øem

L

Ø4.4 / Ac 1.5

Ø5 / Ac 1.5

Ø6 / Ac 1.5

Ø 3.5

Ø 4

Ø 5

Z1-Infinity con colletto in zirconia altezza 2.5 mm

Impianto 
Ø3.5 mm

Impianto
Ø4 mm

Impianto
Ø5 mm Illustrazione

8 mm ZHI308 ZHI408 ZHI508

10.5 mm ZHI310 ZHI410 ZHI510

11.5 mm ZHI311 ZHI411 ZHI511

13 mm ZHI313 ZHI413 ZHI513

15.5 mm ZHI315 ZHI415 ZHI515

Diametro
(mm)

Lunghezza
(mm)

Ac

Ø4.4 / Ac 2.5

Ø5 / Ac 2.5

Ø6 / Ac 2.5

Ø 3.5

Ø 4

Ø 5

Øem

L

Øem: Diametro di emergenza
Ac: Altezza del collo di zirconia
L: Lunghezza

Consegnato con una vite a tappo

Disegno tecnico Inserimento
45 N.cm

Codice colore    

• Ø3.5    • Ø4     • Ø5

Indicazione

New Altezza colletto in zirconia

Tutti gli impianti 
zirconia titanio 
sono disponibili in 
2 diverse altezze di 
colletto:

1.5 mm 
o
2.5 mm.

1.5 mm

2.5 mm

Ø 
Impianto

Øem 
(mm) Ag (mm) Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4.4

1.5
Ø3.5

Z1-Connect
Ø4

Ø5

Ø5 Ø6

Ø3.5
Z1-infinity Ø4.4

2.5
Ø3.5

Z1-Connect
Ø4

Ø5

Ø5 Ø6

 Gestione dei tessuti gengivali utilizzando la tecnologia Zirconia

Benefici della tecnologia zirconia
 - Risultati estetici immediati
 - Un tempo chirurgico
 - Semplificazione del processo di presa di 
impronta

 - Semplificazione del processo di sutura
 - Semplificazione della fase di guarigione
 - Scudo antibatterico

4.4 mm 5.0 mm 6.0 mm

1.5 mm

Impianto
3.5 mm  

Z1-infinity

Impianto 
3.5 Z1-Connect / 4 mm

Impianto 
5 mm

4.4 mm 5.0 mm 6.0 mm

2.5 mm

New

Impianto
3.5 mm  

Z1-infinity

Impianto 
3.5 Z1-Connect / 4 mm

Impianto 
5 mm
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1
Z1-Connect

Z1-infinity

Ø 
Impianto

Øem 
(mm) Ag (mm) Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4.4

1.1

ZI-VIO400
Ø3.5

Z1-Connect
Ø4

Ø5 ZC-VIO500

Ø5 Ø6 ZC-VIO600

Avvitamento 
manualeØem: Diametro di emergenza

Ag: Altezza gengivale

Disegno tecnico

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   

• Ø4   • Ø5

Øem

Ag

 Vite Tappo

Ø 
Impianto

Øem 
(mm) Ag (mm) Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø5

3 ZI-VT430

5 ZI-VT450

Ø3.5
Z1-Connect

Ø4
Ø5.6

3 ZC-VT530

5 ZC-VT550

Ø5 Ø6.6
3 ZC-VT630

5 ZC-VT650

 Vite di guarigione opzionale

Avvitamento 
manualeØem: Diametro di emergenza

Ag: Altezza gengivale

Disegno tecnicoØem

Ag

Quando il collo in zirconia viene inserito in posizione 
transgengivale, la vite di guarigione deve essere utilizzata in 
caso di gengiva spessa.

Consigli pratici

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   

• Ø4   • Ø5

Z1 connect con colletto in zirconia altezza 1.5 mm

Impianto 
Ø3.5 mm

Impianto
Ø4 mm

Impianto
Ø5 mm Illustrazione

8 mm ZBX308 ZBX408 ZBX508

10.5 mm ZBX310 ZBX410 ZBX510

13 mm ZBX313 ZBX413 ZBX513

15.5 mm ZBX315 ZBX415 ZBX515

Diametro
(mm)

Lunghezza
(mm)

 Impianto dentale Gamma 8 - famiglia: Z1-Connect

Z1 connect con colletto in zirconia altezza 2.5 mm

Impianto 
Ø3.5 mm

Impianto
Ø4 mm

Impianto
Ø5 mm Illustrazione

8 mm ZHX308 ZHX408 ZHX508

10.5 mm ZHX310 ZHX410 ZHX510

13 mm ZHX313 ZHX413 ZHX513

15.5 mm ZHX315 ZHX415 ZHX515

Diametro
(mm)

Lunghezza
(mm)

Ac

Øem

L

Ø5 / Ac 1.5

Ø5 / Ac 1.5

Ø6 / Ac 1.5

Ø 3.5

Ø 4

Ø 5

Øem

L

Ø5 / Ac 1.5

Ø6 / Ac 1.5

Ø 3.5

Ø 4

Ø 5

Ø5 / Ac 1.5

Ac

Øem: Diametro di emergenza
Ac: Altezza del collo di zirconia
L: Lunghezza

Consegnato con una vite a tappo

Disegno tecnico Inserimento
45 N.cm

Codice colore    

• Ø3.5 / Ø4     • Ø5

Indicazione

New Altezza colletto in zirconia

Tutti gli impianti 
zirconia titanio 
sono disponibili 
in 2 diverse 
altezze di 
colletto:

1.5 mm 
o
2.5 mm.

1.5 mm

2.5 mm
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COMPONENTI PER I PASSAGGI
DELLA PRESA D’IMPRONTA

Consegnato con una vite 
Ref. VTD155

Avvitamento 
manuale

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Disegno tecnico

Indicazione

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4.4

2

ZI-TD400
Ø3.5

Z1-Connect
Ø4

Ø5 ZC-TD500

Ø5 Ø6 ZC-TD600

 Transfert - Tecnica diretta «Pick-up»

 Transfert - Tecnica diretta «Pop-in»

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4.4

2

ZI-TI400
Ø3.5

Z1-Connect
Ø4

Ø5 ZC-TI500

Ø5 Ø6 ZC-TI600

Consegnato con una vite 
Ref. VTI155

Avvitamento 
manuale

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Disegno tecnico

Indicazione

 Transfert - Tecnica diretta «Swissclip»

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Disegno tecnico

Indicazione

 Transfert - Tecnica diretta per Multi-Unit Abutment

Ac
Øem

L=14.4Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4.25

3

ZM-TDP400
Ø3.5

Z1-Connect
Ø4

Ø5 ZC-TDP500

Ø5 Ø6 ZC-TDP600

Consegnato con una vite 
Ref. VTD098

Avvitamento 
manuale

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Disegno tecnico

Indicazione

 Transfert - Tecnica diretta per Multi - Unit Abutment

Ac
Øem

L=8.8

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4.25

3

ZM-TIP400
Ø3.5

Z1-Connect
Ø4

Ø5 ZC-TIP500

Ø5 Ø6 ZC-TIP600

Consegnato con una vite 
Ref. VTI088

Avvitamento 
manuale

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Disegno tecnico

Indicazione

 Scanbody - Transfert digitale

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

Ø3.5 O-SCN000

Consegnato con una vite 
Ref. VIMC045

Avvitamento 
manuale

H: PEEK part Hauteur
Øem: Diametro di emergenza

Disegno tecnico

Indicazione

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4.4

2

ZI-TDC400
Ø3.5

Z1-Connect
Ø4

Ø5 ZC-TDC500

Ø5 Ø6 ZC-TDC600

Ac
Øem

L=19.5

Ac
Øem

L=14.5

Ac
Øem

H=12
Øem Speciale CAD / CAM

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   • Ø4   • Ø5

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   • Ø4   • Ø5

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   • Ø4   • Ø5

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   • Ø4   • Ø5

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   • Ø4   • Ø5

L=5.6

Uso ottimale quando l’asse 
dell’impianto è diritto.Consigli pratici

Per restauri con Multi-unit Abutment utilizza le guaine 
scanbody in PEEK previste a tal fine (P23).Consigli pratici
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Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4.4 ZI-RL400

Ø3.5
Z1-Connect

Ø4
Ø5 ZC-RL500

Ø5 Ø6 ZC-RL600

1
Z1-Connect

Z1-infinity

 Analogo Locator®  Transfert Locator®

Ø 
Impianto

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4

HLOC400 
(8530)

Ø5 HLOC500 (8516)

Ø 
Impianto

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

TDLOC100 
(8505)

Øem

Ø Impianto: Diametro della piattaforma dell’impianto

Disegno tecnico

Indicazione

 Analogo d’impianto

Ø 
Impianto Ac Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-in-
finity

1

ZM-
HPS400

Ø3.5
Z1-Connect

Ø4
ZC-

HPS500

Ø5 ZC-
HPS600

Ø impianto: Diametro della piattaforma dell’impianto
Ac: Altezza cono (Analogo a Multi - Unit Abutment)

Disegno tecnico

Indicazione

 Analogo Multi - Unit Abutment

3.4

Ø2.7

Ø1.7
Ø 

Impianto
Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

HAS001

Compatibile con i sistemi
di ritenzione con cuffia O’Ring

Disegno tecnico

Indicazione

 Analogo attacco sferico

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   • Ø4   • Ø5

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   • Ø4   • Ø5

Codice colore    

• Ø3.5 Z1-infinity   • Ø3.5 Z1-Connect   • Ø4   • Ø5

Ac

 Analogo Equator®  Transfert Equator®

Ø 
Impianto

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

TEQU200 
(x2) 

 

(044CAIN)

Ø 
Impianto

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

HEQU000 
(144AE)
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Soluzioni protesiche personalizzate
COMPONENTISTICA COMPLEMENTARE PER CAD/CAM

Soluzioni protesiche standard

Protesi
Cementata

Moncone titanio
definitivo  P. 20 

Moncone PEEK
provvisorio  P. 20 

Anello da sovrafusione
antirotazionale  

+ guaina calcinabile  
o moncone calcinabile  P. 22 

Anello da sovrafusione
rotazionale + guain a

calcinabile o moncone
calcinabile  P. 22 

Protesi
Avvitata

Anello da sovrafusione
antirotazionale  

+ guaina calcinabile  
o moncone calcinabile  P. 22

ELEMENTI
SECONDARI

Guaina in PEEK per
protesi provvisoria 

immediata

Anello da sovrafusione
rotazionale  

+ guaina calcinabile  
o moncone calcinabile  P. 22 

Guaina in titanio per
protesi definitiva

immediata

Multi - unit Abutment
dritto o angolato  

+ guaina calcinabile  P. 23 

Guaina Cr/Co per
barra saldata

Ti-base
compatibile CEREC®  P. 21 

Ti-Base
Antirotazionale

  P. 21 

Ti-Base
rotazionale  P. 21 
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Protesi
amovibile

Attacco Equator®

 P. 24 

ELEMENTI
SECONDARI

Ritenzione, accessori  
e strumenti

Attacco Locator®

 P. 24 

Ritenzione, accessori  
e strumenti

Multi - unit Abutment 
dritto o angolato  

+ guaina calcinabile  P. 23 

SINTESI PROTESICA GENERALE8

Leggenda e commenti

PROTESI
SINGOLA

PROTESI
TOTALE

1 IMPIANTO AD
1 TEMPO CHIRURGICO
TRASMUCOSO

COMPONENTISTICA 
PER IL TUO SISTEMA 
CAD/CAM

PROTESI
MULTIPLA

PROTESI
MOBILE

FARE RIFERIMENTO
ALLA PAGINA
CATALOGO

COPPIA DI SERRAGGIO
CONSIGLIATA

2 I pezzi protesici definitivi vengono consegnati con in dotazione 2 viti identiche
- 1 vite di laboratorio,
- 1 vite definitiva

Connect
infinity
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SOLUZIONI
PER PROTESI CEMENTATA

 Moncone definitivo avvitato in titanio

α°: Angolazione
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti 
Ref. VIM052

Avvitamento
30 N.cm

Ø 
Impianto

Øem 
(mm) α° Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

Ø4

0° ZC-MT000

15° ZC-MT001

25° ZC-MT002
Øem

α°

 Moncone provvisorio PEEK avvitato

α°: Angolazione
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con una vite 
Ref. VIM052

Avvitamento
30 N.cmØ 

Impianto
Øem 
(mm) α° Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

Ø4
0° ZC-MP000

15° ZC-MP001

L=7.3

Øem

α°

 Moncone calcinabile avvitato rotazionale

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4 O-MCR400

Ø3.5
Z1-Connect

Ø4
Ø5 O-MCR500

Ø5 Ø6 O-MCR600

Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti 
Ref. VIM052

Avvitamento
30 N.cm

L=7.3

Øem

 Moncone avvitabile calcinabile rotazionale

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity Ø4 O-MC400

Ø3.5
Z1-Connect

Ø4
Ø5 O-MC500

Ø5 Ø6 O-MC600

L=7.3

Øem

Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti 
Ref. VIM052

Avvitamento
30 N.cm

L=7.3
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1
Z1-Connect

Z1-infinity

 Ti-base / Base di connessione antirotazionale

A: Altezza piattaforme
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti 
Ref. VIM052

Avvitamento
30 N.cm

Speciale CAD / CAM
ØemA

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ag 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4.25

0.5 ZC-BAS000Ø4

Ø5 Ø5

 Ti-base / Base di connessione rotazionale

A: Altezza piattaforme
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti 
Ref. VIM052

Avvitamento
30 N.cm

Speciale CAD / CAM
ØemH

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ag 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4.25

0.5 ZC-
BASR000Ø4

Ø5 Ø5

 Ti-base per dispositivi CEREC®

Ø 
Impianto

Ag (mm)
Block L Ø 

Shldr*L Illustrazione
 0

Z1-infinity 
Ø3.5

ZC-TBS000 
(2)

AT OS 3.5/4.0 Ø4.4

Z1-Connect 
Ø3.5 
Ø4.0

AT OS 4.5/5.0 Ø5.0

Ø5.0 B O 5.0 Ø6.0

Emergenza
Ø3.4 mm

Øem

A: Altezza piattaforme
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti 
Ref. VIM052

Avvitamento
30 N.cm

Speciale CAD / CAM

(2) L’adesione della ceramica lavorata al TI Base deve essere fatta usando l’analogo teflon ZC-RLT000.
(*) Spalla

Per un miglior risultato estetico, nel caso di un impianto Z1, la corona 
deve ricoprire la tibase ed appoggiarsi direttamente sulla piattaforma 
in zirconia dell’impianto.

Consigli pratici

L=7.3

L=7.3

Consigli pratici

L=7.3

Il dispositivo TiBase CEREC® può essere utilizzato con corpi di scansione, marca 
SIRONA® non incluso :

Codice prodotto per Omnicam
6431311 block S
6431329 block L

Codice prodotto per Bluecam
6431295 block S
6431303 block L

Il marchio CEREC® è di proprietà esclusiva di SIRONA®.

Per un miglior risultato estetico, nel caso di un impianto Z1, la corona 
deve ricoprire la tibase ed appoggiarsi direttamente sulla piattaforma 
in zirconia dell’impianto.

Consigli pratici
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SOLUZIONI
PER PROTESI AVVITATA

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4.0
Ø5.0

Ø3.5 O-MS301

 Anello da sovrafusione antirotazionale avvitato Cr/Co

Øem: Diametro di emergenza
Consegnato con una guaina 
calcinabile Ref. GS930

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti 
Ref. VIM052

Avvitamento
30 N.cm

Øem

Gli anelli di sovrafusione possono essere utilizzati anche per protesi cementata
Consigli pratici

L=9Ø4.25

L=7.3

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4.0
Ø5.0

Ø3.5 O-MSR301

 Anello da sovrafusione rotazionale avvitato Cr/Co

Øem: Diametro di emergenza
Consegnato con una guaina 
calcinabile Ref. GS930

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti 
Ref. VIM052

Avvitamento
30 N.cm

Øem
L=9Ø4.25

Gli anelli di sovrafusione possono essere utilizzati anche per protesi cementata
Consigli pratici

L=7.3
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1
Z1-Connect

Z1-infinity

Ø 
Impianto

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Z1-infinity 1 ZI-PCS400

Ø3.5
Z1-Connect

Ø4
1 ZC-PCS500

Ø5.0 1 ZC-PCS600

Øem: Diametro di emergenza
Ac: Altezza cono
Consegnato con una 
guaina calcinabile Ref.  
GP004/005/006.

Disegno tecnico

per il multi-unit 
abutment

Avvitamento 
15 N.cm

Indicazione

 Multi-Unit Abutment dritto
L=5

Consegnato con 
due viti  
Ref. HO-VIP034

Avvitamento
30 N.cm

Ø4.25
Ø5
Ø6

Ref. GP004 
GP005 GP006

Ac Cuffia di protezione: 
Ref. Z-CP400/500/600

Consigli pratici
3.5

Ø4.25
Ø5
Ø6

Ac

 Guaina per Multi-Unit Abutment

Guaina in TITANIO per 
protesi immediata avvitata

Guaina in PEEK per protesi 
provvisoria avvitata

Guaina in Cr/Co per barra
saldata

Guaina PEEK scanbody
per multi-unit abutment

Ø 
Impianto

Ac 
(mm)

Codice
prodotto

Illustra- 
zione

Codice
prodotto

Illustra- 
zione

Codice
prodotto

Illustra- 
zione

Codice
prodotto

Illustra- 
zione

Ø3.5
Z1-infinity

1.2 ZC-GCS000

ZM-
GPCS400 ZC-GCR400 ZM-

GCF400

Ø3.5
Z1-Connect

Ø4
ZC-

GPCS500 ZC-GCR500 ZC-GCF500

Ø5.0 ZC-
GPCS600 ZC-GCR500 ZC-GCF600

Disegno tecnico
Avvitamento
30 N.cm

Tutteleguainesono
consegnate con 2 viti
Ref. Z-VPC025

L=4

Avvitamento 
manuale
Scanbody solo

Indicazione

Speciale CAD / CAM

Titanio
o

PEEK
L=8.1

PEEK
L=8.1

Ac

Cr/Co
L=13

Ac

Ac

Le guaine provvisorie e finali vengono fornite con un’asta in teflon che consente loro di essere sigillate mentre la resina polimerizza.
Consigli pratici
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SOLUZIONI PER STABILIZZAZIONE
DI PROTESI MOBILE

Gamma Equator® Gamma Locator®

Ø 
Impianto

Ag 
(mm)

Codice
prodotto

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

 1 O-EQU410 O-LOC410

 2 O-EQU420 O-LOC420

 3 O-EQU430 O-LOC430

 4 O-EQU440 O-LOC440

 5 O-EQU450 O-LOC450

 Attacco Locator® & Equator®

Øem: Diametro di emergenza

IndicazioneDisegno tecnico Avvitamento 
20 N.cm

Ag: Altezza gengivale

Øem
=2.5

Ag

A=1.6

Equator®

Ag

A=1.6
Øem

=3.85

Locator®
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1
Z1-Connect

Z1-infinity

 Locator® abutment accessori

Nome prodotto Ritenzione Codice 
prodotto Illustrazione

Pacchetto Locator® : 
cuffia + ritenzioni + anello 
spaziatore

N/A
ASCLOC100 

(8519)

Inserto di ritenzione nylon
provisorio (x4) nero N/A

ASJLOC100 
(8515)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) rosso - LIGHT

40° Div max 
/ 0.45 kg

ASJLOC200 
(8548)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) verde - STANDARD

40° Div max 
/ 1.81 kg

ASJLOC300 
(8547)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) blu - EXTRA LIGHT

20° Div max 
/ 0.68 kg

ASJLOC400 
(8529)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) roso - LIGHT

20° Div max 
/ 1.36 kg

ASJLOC500 
(8527)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) trasparente -  
STANDARD

20° Div Max / 
2.27 kg

ASJLOC600 
(8524)

Chiave Locator®

multifunzione 3 en 1 N/A
A-CLOC100 

(8393)

Punta Locator® per chiave 
dinamometrica N/A A-ECDL100

Mandrino Locator® N/A A-MEL100

Guida di misurazione 
angolare Locator® N/A

A-GALOC100 
(9530)

Parallel post
Locator® per misurazione 
angolare

N/A
A-PALOC100 

(8517)

Nome prodotto Ritenzione Codice 
prodotto Illustrazione

Equator® pack:
cuffia + ritenzione N/A

ASCEQU100 
(192ECE)

Inserto di ritenzione 
provvisorio (x4) noir N/A

ASJEQU100 
(140CEN) 

EXTRA SOFT  
Inserto di ritenzione (x4) 
giallo

0.6 kg
ASJEQU200 
(140CEG)

SOFT 
Inserto di ritenzione  (x4) 
rosa

1.2 kg
ASJEQU300 

(140CER)
STANDARD  
Inserto di ritenzione (x4) 
trasparente

1.6 kg
ASJEQU400 

(140CET)
HIGH 
Inserto di ritenzione (x4) 
violet

2.5 kg
ASJEQU500 

(140CEV)

Equator® Chiave
multi funzione. N/A

A-CEQU100 
(485IC)

Equator® punta per 
estrazione ritenzione N/A

A-EEQU100 
(491EC)

Equator® punta per  
chiave  dinamometrica N/A

A-MEQ006 
772CSF

Equator® punta per
contra-angolo N/A

ETEQ600 
(760CE)

 Equator® abutment accessori
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Sistema implantare con 

Connessione M
cono morse e
esagono interno

M 1
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-M-M
COLLO IN ZIRCONIA TRANSGENGIVALE

 � Scudo antibatterico
 � Aumenta l’adesione e la proliferazione cellulare dei fibroblasti
 � Provoca un creeping attachment della gengiva ed un 
rimodellamento naturale delle papille

 � Migliore risultato estetico del tessuto gengivale

4.4 mm 5.0 mm 6.0 mm

Impianto
3.5 mm

Impianto 
4.0 mm

Impianto 
5.0 mm

MATERIALI 
 � Zirconio Y-TZP: Yttria Tetragonal Zirconia Polycrystal
Zirconio Y-TZP in base ai requisiti ISO 13356 e i criteri di certificazione 
dell’American Society for Testing and Materials (ASTM F 1873)

 � Titanio di 4° grado: T60 commercialmente puro
Titanio di 4° grado commercialmente puro in base ai requisiti ISO 
5832-2 e i criteri di certificazione dell’American Society for Testing and 
Materials (ASTM F67 3.7065)

FILETTATURA A DOPPIO PASSO ASINCRONO
 � Microspire automaschianti a profilo arrotondato
 � Previene il fenomeno della compressione della 
corticale ossea

 � Ideale per la stabilità primaria

TECNOLOGIA SWISSCLIP
 � Sistema a clip tra l’impianto e i mandrini per il 
contrangolo o la chiave dinamometrica

 � Precisione e posizionamento diretto 
dell’impianto senza nessun contatto digitale

 � Alta precisione e risparmio di tempo
 � Disponibile per transfer con tecnica diretta e 
per kit di angolazione

    1.5 mm 
o 2.5 mm
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1 IMPIANTO AD 1 TEMPO CHIRURGICO - TRANSMUCOSO
La tecnologia del collo in zirconia Y-TZP agisce come un 
vero scudo antibatterico estetico.-M-M

MEB x5000
MEB x2500

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE 
L’impianto incorpora una sabbiatura e 
un trattamento di superficie con l’acido 
idrofluoridico, per migliorare il processo 
di osteointegrazione.

BIOFORMA CC
 � Forma conica, apice cruciforme con spire di 
ampio diametro

 � Corpo cilindrico permette uno stretto 
contatto con l’osso

 � Ottima stabilità primaria ed una elevata 
sicurezza nell’inserzione

APICE NON TRAUMATICA
 � Apice con convessità non traumatica
 � Indicato per rialzo di seno
 � Autofilettante
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CHIRURGIA IMPLANTARE
& GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI

 Impianto dentale della gamma M-Famiglia: Z1-M

Ac

Øem

L

Ø4.4 / Ac 1.5

Ø5 / Ac 1.5

Ø6 / Ac 1.5

Ø 3.2

Ø 3.9

Ø 4.7

Ac

Ø4.4 / Ac 2.5

Ø5 / Ac 2.5

Ø6 / Ac 2.5

Ø 3.2

Ø 3.9

Ø 4.7

Øem

L

Øem: Diametro di emergenza
Ac: Altezza del collo di zirconia
L: Lunghezza

Consegnato con una vite tappo

Disegno tecnico Inserimento
45 N.cm

Codice colore    

• Ø3.2    • Ø3.9     • Ø4.7

Indicazione

Z1-M con colletto in zirconia altezza 1.5 mm

Impianto 
Ø3.2 mm

Impianto
Ø3.9 mm

Impianto
Ø4.7 mm Illustrazione

8 mm ZM308 ZM408 ZM508

10 mm ZM310 ZM410 ZM510

11.5 mm ZM311 ZM411 ZM511

13 mm ZM313 ZM413 ZM513

15 mm ZM315 ZM415 ZM515

Diametro
(mm)

Lunghezza
(mm)

Z1-M con colletto in zirconia altezza 2.5 mm

Impianto 
Ø3.2 mm

Impianto
Ø3.9 mm

Impianto
Ø4.7 mm Illustrazione

8 mm ZHM308 ZHM408 ZHM508

10 mm ZHM310 ZHM410 ZHM510

11.5 mm ZHM311 ZHM411 ZHM511

13 mm ZHM313 ZHM413 ZHM513

15 mm ZHM315 ZHM415 ZHM515

Diametro
(mm)

Lunghezza
(mm)

Ø 
Impianto

Øem 
(mm) Ag (mm) Illustrazione

Ø3.2 Ø4.4

1.5Ø3.9 Ø5

Ø4.7 Ø6

Ø3.2 Ø4.4

2.5Ø3.9 Ø5

Ø4.7 Ø6

4.4 mm 5.0 mm 6.0 mm

Impianto
3.2 mm

Impianto 
3.9 mm

Impianto 
4.7 mm

1.5 mm

 Gestione dei tessuti molli con la tecnologia in Zirconia

4.4 mm 5.0 mm 6.0 mm

Impianto
3.2 mm

Impianto 
3.9 mm

Impianto 
4.7 mm

2.5 mm

New

Benefici della tecnologia zirconia
 - Risultati estetici immediati
 - Un tempo chirurgico
 - Semplificazione del processo di presa di 
impronta

 - Semplificazione del processo di sutura
 - Semplificazione della fase di guarigione
 - Scudo antibatterico

New Altezza colletto in zirconia

Tutti gli impianti 
zirconia titanio 
sono disponibili in 
2 diverse altezze di 
colletto:

1.5 mm 
o
2.5 mm.

1.5 mm

2.5 mm
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Z1-M

Ø 
Impianto

Øem 
(mm) Ag (mm) Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.2 Ø4.4

1.1

ZM-VIO400

Ø3.9 Ø5 ZM-VIO500

Ø4.7 Ø6 ZM-VIO600

Avvitamento 
manualeØem: Diametro di emergenza

Ag: Altezza gengivale

Disegno tecnico

Codice colore    

• Ø3.2     • Ø3.9     • Ø4.7

Øem

Ag

 Vite tappo

Ø 
Impianto

Øem 
(mm) Ag (mm) Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.2 Ø5

3.5

ZM-VT430

Ø3.9 Ø5.6 ZM-VT530

Ø4.7 Ø6.6 ZM-VT630

Avvitamento 
manualeØem: Diametro di emergenza

Ag: Altezza gengivale

Disegno tecnico

Codice colore    

• Ø3.2     • Ø3.9     • Ø4.7

Øem

Ag

Quando il collo in zirconia viene inserito in posizione 
transgengivale la vite di guarigione deve essere utilizzata in 
caso di gengiva spessa.

Consigli pratici

 Vite di guarigione opzionale

1
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COMPONENTI PER I PASSAGGI
DELLA PRESA D’IMPRONTA

Ac
Øem

L=20.6

Consegnato con una vite 
Ref. VTD186

Avvitamento 
manuale

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Codice colore     • Ø3.2     • Ø3.9     • Ø4.7

Disegno tecnico

Indicazione

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2 Ø4.4

2

ZM-TD400

Ø3.9 Ø5 ZM-TD500

Ø4.7 Ø6 ZM-TD600

 Transfert - tecnica diretta «Pick-up»

 Transfert - tecnica indiretta «Pop-in»

Ac
Øem

L=15.7Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2 Ø4.4

2

ZM-TI400

Ø3.9 Ø5 ZM-TI500

Ø4.7 Ø6 ZM-TI600

Consegnato con una vite 
Ref. VTI157

Avvitamento 
manuale

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Codice colore     • Ø3.2     • Ø3.9     • Ø4.7

Disegno tecnico

Indicazione

 Transfert - tecnica diretta per Multi-Unit Abutment

Ac
Øem

L=14.4Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2 Ø4.25

3

ZM-TDP400

Ø3.9 Ø5 ZC-TDP500

Ø4.7 Ø6 ZC-TDP600

Consegnato con una vite 
Ref. VTD098

Avvitamento 
manuale

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Codice colore     • Ø3.2     • Ø3.9     • Ø4.7

Disegno tecnico

Indicazione

 Transfert - tecnica indiretta per Multi-Unit Abutment

Ac
Øem

L=8.8
Ø 

Impianto
Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2 Ø4.25

3

ZM-
TIP400

Ø3.9 Ø5 ZC-TIP500

Ø4.7 Ø6 ZC-TIP600

Consegnato con una vite 
Ref. VTI088

Avvitamento 
manuale

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Codice colore     • Ø3.2     • Ø3.9     • Ø4.7

Disegno tecnico

Indicazione

 Scanbody - Transfert digitale

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2
Ø3.9
Ø4.7

Ø3.5 ZM-
SCN000

L=7.9

A=12

Øem

Consegnato con una vite 
Ref. VIM064

Avvitamento 
manuale

A: Altezza della parte PEEK
Øem: Diametro di emergenza

Disegno tecnico

Indicazione

Speciale CAD / CAM

 Transfert - tecnica diretta «Swissclip»

Ac
Øem

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2 Ø4.4

2

ZM-TDC400

Ø3.9 Ø5 ZM-TDC500

Ø4.7 Ø6 ZM-TDC600

Ac: Altezza cilindrica
Øem: Diametro di emergenza

Codice colore     • Ø3.2     • Ø3.9     • Ø4.7

Disegno tecnico

Indicazione

Utilizzo ottimale quando 
l’asse implantare è diritto.Consigli pratici

Per restauri con Multi-Unit Abutment utilizza le 
guaine scanbody in PEEK previste a tal fine. (P37).Consigli pratici
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Z1-M

ØemØ 
Impianto

Øem 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2 Ø4.4 ZM-RL400

Ø3.9 Ø5 ZM-RL500

Ø4.7 Ø6 ZM-RL600

Ø Impianto: Diametro della piattaforma implantare

Codice colore     • Ø3.2     • Ø3.9     • Ø4.7

Disegno tecnico

Indicazione

 Impianto omologo

Ø 
Impianto Ac Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.2

1

ZM-
HPS400

Ø3.9 ZC-
HPS500

Ø4.7 ZC-
HPS600

Ø Impianto: Diametro della piattaforma implantare
Ac: Altezza cilindrica (replica Multi-Unit abutment)

Codice colore     • Ø3.2     • Ø3.9     • Ø4.7

Disegno tecnico

Indicazione

Ac

 Omologo per Multi-Unit Abutment

3.4

Ø2.7

Ø1.7
Ø 

Impianto
Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.2
Ø3.9
Ø4.7

HAS001

Compatibile con il sistema di 
ritenzione cuffie O’ring

Disegno tecnico

Indicazione

 Omologo per attacco sferico

1

 Omologo per Locator®  Transfert Locator®

Ø 
Impianto

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4

HLOC400 
(8530)

Ø5 HLOC500 (8516)

Ø 
Impianto

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

TDLOC100 
(8505)

 Omologo per Equator®  Transfert Equator®

Ø 
Impianto

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

HEQU000 
(144AE)

Ø 
Impianto

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.5
Ø4
Ø5

TEQU200 
(x2) 

 

(044CAIN)
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Protesi
cementata

Moncone titanio
definitivo  P. 36

Moncone PEEK
provvisorio  P. 36

Anello da sovrafusione
antirotazionale  

+ guaina calcinabile  P. 37

Soluzioni protesiche personalizzate
Componentistica complementare per CAD/CAM

Soluzioni protesiche standard

Protesi  
avvitata

Anello da sovrafusione
antirotazionale + guaina

calcinabile  P. 37

ELEMENTI
SECONDARI

Guaina in PEEK per
protesi provvisoria

immediata

Multi-Unit Abutment 
dritto o angolato 

+ guaina calcinabile  P. 37

Guaina in titanio per
protesi definitiva

immediata

Guaina Cr/Co per
barra saldata

Ti-base  
compatibile CEREC®

  P. 36 

 

Ti-Base
antirotazionale   P. 36 

 

Ti-Base
rotazionale   P. 36
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SINTESI PROTESICA GENERALEM
Protesi
mobile

Attacco Equator®

 P. 38

ELEMENTI
SECONDARI

Ritenzione, accessori  
e strumenti

Attacco Locator®

 P. 38

Ritenzione, accessori  
e strumenti

Multi - unit Abutment 
dritto o angolato  

+ guaina calcinabile  P. 37

-M-M

Leggenda e commenti

PROTESI
SINGOLA

PROTESI
TOTALE

1 IMPIANTO AD
1 TEMPO CHIRURGICO
TRASMUCOSO

COMPONENTISTICA 
PER IL TUO SISTEMA 
CAD/CAM

PROTESI
MULTIPLA

PROTESI
MOBILE

FARE RIFERIMENTO
ALLA PAGINA
CATALOGO

COPPIA DI SERRAGGIO
CONSIGLIATA

2 I pezzi protesici definitivi vengono consegnati con in dotazione 2 viti identiche
- 1 vite di laboratorio,
- 1 vite definitiva
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SOLUZIONI  
PER PROTESI CEMENTATA

 Moncone titanio definitivo avvitato

L=7.9

Ø 
Impianto

Øem 
(mm) α° Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.2
Ø3.9
Ø4.7

Ø4

0° ZM-MT000

15° ZM-MT001

25° ZM-MT002

Øem

α°

α°: Angolazione
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti  
Ref. VIM064

Avvitamento
30 N.cm

 Moncone PEEK provvisorio avvitato
Ø 

Impianto
Øem 
(mm) α° Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.2
Ø3.9
Ø4.7

Ø4
0° ZM-MP000

15° ZM-MP001

L=7.9

Øem

α°

α°: Angolazione
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con una vite  
Ref. VIM064

Avvitamento
30 N.cm

 Ti-base per dispositivi CEREC® 

Ø 
Impianto

H (mm)
Bloc L Ø 

Shdlr* L Illustrazione
 0

Ø3.2
Ø3.9
Ø4.7

ZM-TBS000 

AT OS 3.5/4.0 Ø4.4

AT OS 4.5/5.0 Ø5.0

B O 5.0 Ø6.0

Emergenza
Ø3.4 mm

Øem

A: Altezza
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti  
Ref. VIM064

Avvitamento  
30 N.cm

Speciale CAD / CAM

L= 7.9

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

H 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2
Ø3.9
Ø4.7

Ø3.5 0 ZM-BAS000

 Ti-base antirotazionale / Base di connessione

A: Altezza
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti  
Ref. VIM064

Avvitamento
30 N.cm

Speciale CAD / CAM

Per un miglior risultato estetico, nel caso di un impianto Z1, la corona deve ricoprire la tibase ed appoggiarsi direttamente sulla 
piattaforma in zirconia dell’impianto. Deve essere applicata in bocca e non in laboratorio. Una barra in Teflon è fornita per questo 
scopo per sigillare il tibase durante la polimerizzazione della resina.

Consigli pratici

L= 7.9

Øem

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

H
 (mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2
Ø3.9
Ø4.7

Ø3.5 0 ZM-BASR000

 Ti-base rotazionale / Base di connessione

A: Altezza
Øem: Diametro di emergenza

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato con due viti  
Ref. VIM064

Avvitamento
30 N.cm

Speciale CAD / CAM

Per un miglior risultato estetico, nel caso di un impianto Z1, la corona deve ricoprire la tibase ed appoggiarsi direttamente sulla 
piattaforma in zirconia dell’impianto. Deve essere applicata in bocca e non in laboratorio. Una barra in Teflon è fornita per questo 
scopo per sigillare il tibase durante la polimerizzazione della resina.

Consigli pratici

L= 7.9

Øem

Consigli pratici
Il dispositivo TiBase CEREC® può essere utilizzato con corpi di scansione, marca 
SIRONA® non incluso :

Codice prodotto per Omnicam
6431311 block S
6431329 block L

Codice prodotto per Bluecam
6431295 block S
6431303 block L

Il marchio CEREC® è di proprietà esclusiva di SIRONA®.
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Z1-M

SOLUZIONI  
PER PROTESI AVVITATA

 Multi-Unit Abutment dritto

Ø 
Impianto

Ac 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2

1

ZM-PCS400

Ø3.9 ZM-PCS500

Ø4.7 ZM-PCS600

Øem: Diametro di emergenza
Ac: Altezza cono
Consegnata con 1 guaina  
calcinabile Ref.  GP004/005/006.

Disegno tecnico

per multi-unit 
abutment

Avvitamento 
15 N.cm

Indicazione

L=5

Consegnato con 
due viti  
Ref. HO-VIP034

Avvitamento
30 N.cm

Ø4.25
Ø5
Ø6 Ref. GP004 

GP005 GP006

Ac Cuffia di protezione:
Ref. Z-CP400/500/600

Consigli pratici
3.5

Ø4.25
Ø5
Ø6

Ac

 Guaina per Multi-Unit Abutment

Guaina in TITANIO per 
protesi immediata avvitata

Guaina in PEEK per protesi 
provvisoria avvitata

Guaina in Cr/Co per barra
saldata

Guaina PEEK scanbody
per multi-unit abutment

Ø 
Impianto

Ac 
(mm)

Codice
prodotto

Illustra- 
zione

Codice
prodotto

Illustra- 
zione

Codice
prodotto

Illustra- 
zione

Codice
prodotto

Illustra- 
zione

Ø3.2

1.2 ZC-GCS000

ZM-
GPCS400 ZC-GCR400 ZM-

GCF400

Ø3.9 ZC-
GPCS500 ZC-GCR500 ZC-GCF500

Ø4.7 ZC-
GPCS600 ZC-GCR500 ZC-GCF600

Disegno tecnico
Avvitamento
30 N.cm

Tutte le guaine sono 
consegnate
con 2 viti Ref. Z-VPC025 

L=4

Avvitamento 
manuale
Scanbody solo

Indicazione

Speciale CAD / CAM

Titanio
o

PEEK
L=8.1

PEEK
L=8.1

Ac

Cr/Co
L=13

Ac

Ac

1

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2
Ø3.9
Ø4.7

Ø3.5 ZM-MS400

 Anello da sovrafusione antirotazionale avvitato Cr/Co

Øem

L=7.9 Øem: Diametro di emergenza
Consegnata con 1 guaina 
calcinabile Ref. GS930

Indicazione

Disegno tecnico

Consegnato 
con due viti  
Ref. VIM064

Avvitamento
30 N.cm

Gli anelli da sovrafusione possono essere 
utilizzati anche per protesi cementata.

Consigli pratici

L=9

Ø4.25

 Cuffia per multi unit abutment

Øem: Diametro di emergenza
A: Altezza

Disegno tecnico Avvitamento 
15 N.cm

Indicazione

Codice colore    

• Ø3.2    • Ø3.9     • Ø4.7

H Øem

Ø 
Impianto

Øem 
(mm)

Ac
 (mm)

Codice
prodotto Illustrazione

Ø3.2  Ø4.25 

3.5

Z-CP400

Ø3.9  Ø5 Z-CP500

Ø4.7  Ø6 Z-CP600

Le guaine provvisorie e finali vengono fornite con un’asta in teflon che consente loro di essere sigillate mentre la resina polimerizza.
Consigli pratici
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SOLUZIONI PER STABILIZZAZIONE
DI PROTESI MOBILE

Øem: Diametro di emergenza

IndicazioneDisegno tecnico Avvitamento 
20 N.cm

Ag: Altezza gengivale

 Attacco Equator® &  Locator® 

Gamma Equator® Gamma Locator®

Ø 
Impianto

Ag 
(mm)

Codice
prodotto Illustrazione Codice

prodotto Illustrazione

Ø3.2
Ø3.9
Ø4.7

 1 M-EQU410 M-LOC410

 2 M-EQU420 M-LOC420

 3 M-EQU430 M-LOC430

 4 M-EQU440 M-LOC440

 5 M-EQU450 M-LOC450

Ag

A=1.6
Øem

=3.85

Locator®

Øem
=2.5

Ag

A=1.6

Equator®
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Z1-M
1

 Locator® abutment accessori

Nome prodotto Ritenzione Codice 
prodotto Illustrazione

Pacchetto Locator® : 
cuffia + ritenzioni + anello 
spaziatore

N/A
ASCLOC100 

(8519)

Inserto di ritenzione nylon
provisorio (x4) nero N/A

ASJLOC100 
(8515)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) rosso - LIGHT

40° Div max 
/ 0.45 kg

ASJLOC200 
(8548)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) verde - STANDARD

40° Div max 
/ 1.81 kg

ASJLOC300 
(8547)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) blu - EXTRA LIGHT

20° Div max 
/ 0.68 kg

ASJLOC400 
(8529)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) roso - LIGHT

20° Div max 
/ 1.36 kg

ASJLOC500 
(8527)

Inserto di ritenzione nylon
(x4) trasparente -  
STANDARD

20° Div Max / 
2.27 kg

ASJLOC600 
(8524)

Chiave Locator®

multifunzione 3 en 1 N/A
A-CLOC100 

(8393)

Punta Locator® per chiave 
dinamometrica N/A A-ECDL100

Mandrino Locator® N/A A-MEL100

Guida di misurazione 
angolare Locator® N/A

A-GALOC100 
(9530)

Parallel post
Locator® per misurazione 
angolare

N/A
A-PALOC100 

(8517)

Nome prodotto Ritenzione Codice 
prodotto Illustrazione

Equator® pack:
cuffia + ritenzione N/A

ASCEQU100 
(192ECE)

Inserto di ritenzione 
provvisorio (x4) noir N/A

ASJEQU100 
(140CEN) 

EXTRA SOFT  
Inserto di ritenzione (x4) 
giallo

0.6 kg
ASJEQU200 
(140CEG)

SOFT 
Inserto di ritenzione  (x4) 
rosa

1.2 kg
ASJEQU300 

(140CER)
STANDARD  
Inserto di ritenzione (x4) 
trasparente

1.6 kg
ASJEQU400 

(140CET)
HIGH 
Inserto di ritenzione (x4) 
violet

2.5 kg
ASJEQU500 

(140CEV)

Equator® Chiave
multi funzione. N/A

A-CEQU100 
(485IC)

Equator® punta per 
estrazione ritenzione N/A

A-EEQU100 
(491EC)

Equator® punta per  
chiave  dinamometrica N/A

A-MEQ006 
772CSF

Equator® punta per
contra-angolo N/A

ETEQ600 
(760CE)

 Equator® abutment accessori
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Strumentazione
& Accessori 
Connessione 8 / Connessione M 

1 8 M
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1  Chiave dinamometrica

STRUMENTI
E ACCESSORI

Doppio uso

Posizione 
chiave a cricco 
(simbolo ∞)

Posizione 
chiare dinamometrica  
(10 a 45 N.cm)

Kit chirurgico

1

Tutti gli elementi necessari per la pratica di chirurgia implantare
riuniti nel kit chirurgico della gamma selezionata: M, 8 o lnfinity.

Ergonomico
Un design compatto per un kit completo.

Di facile utilizzo
Strumenti disponibili in varie dimensioni
per rispondere a tutte le situazioni cliniche.

Sicuro
Facile da pulire e sterilizzabile.

M

8

Cod. A-TCP009 - impianti infinity8

Cod. A-TCP006 - impianti 8

Cod. A-TCP008 - impianti M

2  Fresa
puntatrice

Cofanetto in Radel®
Sterilizzabile a vapore 

134°/18 min

Gli impiantiTBR si 
inseriscono In base ad un 
protocollo di fresaggio 
semplice ed unico.

Consigli pratici

6  Maschiatori4  Fresa No. 2 
intermedia

5  Sequenza di 
fresaggio in base al 
diametro dell’impianto
selezionato 

7  Mandrìno corto
e lungo per chiave
dinamometrica

8  Mandrino
corto e lungo per
contrangolo

3  Fresa N°1 
con ghiera
di stop
Selezionare la
fresa adatta
alla lunghezza
dell’impianto 

9  Strumentario
complementare

10  Alloggiamento
per stabilizzare il
blister interno

11  Cacciavite
esagonale
corto e lungo

12  Misuratore
di parallelismo

13  Guida di
fresaggio

14  Prolunga
per fresa

infinity

Ø 5 mm 
L. 10.5 mm

Fresa 
punta

1200 tr/min

Fresa N°1  
con ghiera  

di stop
1200 tr/min

Fresa N°2  
con ghiera 

di stop
1000 tr/min

Fresa N°3  
con ghiera 

di stop
800 rpm

Fresa N°4  
con ghiera 

di stop
600 tr/min

Maschiatore 
Ø 5

15 tr/min

Fresa N°5  
con ghiera 

di stop
500 tr/min

2 3 4 5 6

7

8

9

10

11121314

15
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Kit di frese con stop amovibili
Oltre al kit chirurgico per impianti a connessione ottagonale o per impianti a connessione cono morse, 
ti proponiamo un kit di 4 frese e 20 stop amovibili.

L’affidabilità della sequenza di fresaggio
Lo stop impedisce alla fresa di superare la profondità desiderata.

Sistema di ritenzione con frizione
La fresa specifica accoglie lo stop con un semplice clip.

Sicuro
Facile da pulire e sterilizzabile.

 Riassortimento per kit di frese con stop amovibili

Descrizione prodotto
Kit
M

Kit
8

Kit
infinity

Codice  
prodotto Illustrazione

Fresa n°2 per stop amovibile M  A-FMB200

Fresa n°3 per stop amovibile M  A-FMB300

Fresa n°4 per stop amovibile M  A-FMB400

Fresa n°5 per stop amovibile M  A-FMB500

Fresa n°2 per stop amovibile 8  A-FCB200

Fresa n°3 per stop amovibile 8  A-FCB300

Fresa n°4 per stop amovibile 8  A-FCB400

Fresa n°5 per stop amovibile 8  A-FCB500

Fresa n°2 per stop amovibile Infinity  A-FIB200

Fresa n°3 per stop amovibile Infinity  A-FIB300

Fresa n°4 per stop amovibile Infinity  A-FIB400

Fresa n°5 per stop amovibile Infinity  A-FIB500

Pacchetto di stop amovibili per fresa n°2 - 8   A-PCB200

Pacchetto di stop amovibili per fresa n°3 - 8   A-PCB300

Pacchetto di stop amovibili per fresa n°4 - 8   A-PCB400

Pacchetto di stop amovibili per fresa n°5 - 8   A-PCB500

Pacchetto di stop amovibili per fresa n°2 - M  A-PMB200

Pacchetto di stop amovibili per fresa n°3 - M  A-PMB300

Pacchetto di stop amovibili per fresa n°4 - M  A-PMB400

Pacchetto di stop amovibili per fresa n°5 - M  A-PMB500

I-

I-

I-

I-

3  Fresa N°2
intermedia

4  Sequenza
di fresaggio in 
base al diametro 
dell’impianto 
selezionato

6  Sequenza
stop amovibili
da usare

Cod. A-TF005
impianti infinity

88 Cod. A-TF003 
impianti 8M Cod. A-TF004

impianti M

5  Cofanetto 
in acciaio 
chirurgico
Sterilizzabile a 
vapore
134°/18 min

1  Marcatura
laser della
gamma

1

6

5

2

3

4

2  Selezione della lunghezza 
dell’impianto da inserire
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STRUMENTI E ACCESSORI

 Strumenti chirurgici

Nome prodotto
Kit
M

Kit
8

Kit
infinity

Codice  
prodotto Illustrazione

Kit chirurgia Gamma M completo  A-TCP008

Cofanetto chirurgico Gamma M in Radel  A-COF006

Kit chirurgia Gamma 8 completo  A-TCP006

Cofanetto chirurgico Gamma 8 in Radel  A-COF004-8

Kit chirurgia Infinity completo  A-TCP009

Cofanetto chirurgico Infinity in Radel  A-COF004-I

Fresa puntatrice ad irrigazione esterna
L = 4 mm    A-FPT310
Fresa con ghiera di stop N° 1 ad irrigazione esterna
Gamma 8 & M - L = 8 mm    A-FBX080
Fresa con ghiera di stop N° 1 ad irrigazione esterna 
Gamma M - L = 10 mm  A-FBX100
Fresa con ghiera di stop N° 1 ad irrigazione esterna
Gamma 8 - L = 10.5 mm   A-FBX105
Fresa con ghiera di stop N° 1 ad irrigazione esterna 
Gamma 8 & M  - L = 11.5 mm    A-FBX115
Fresa con ghiera di stop N° 1 ad irrigazione esterna 
Gamma 8 & M  - L = 13 mm    A-FBX130
Fresa con ghiera di stop N° 1 ad irrigazione esterna
Gamma M - L = 15 mm  A-FBX150
Fresa con ghiera di stop N° 1 ad irrigazione esterna
Gamma 8 - L = 15.5 mm   A-FBX155
Fresa conica a irrigazione esterna N° 2 
Gamma 8 Punta = 0.6 mm  A-FCX200
Fresa conica a irrigazione esterna N° 3 
Gamma 8 Punta = 0.6 mm  A-FCX300
Fresa conica a irrigazione esterna N° 4 
Gamma 8 Punta = 0.7 mm  A-FCX400
Fresa conica ad irrigazione esterna N° 5 
Gamma 8 Punta = 0.9 mm  A-FCX500
Fresa conica ad irrigazione esterna N° 2 
Gamma infinity Punta = 0.6 mm  A-FIX200
Fresa conica ad irrigazione esterna N° 3 
Gamma infinity Punta = 0.6 mm  A-FIX300
Fresa conica ad irrigazione esterna N° 4 
Gamma infinity Punta = 0.7 mm  A-FIX400
Fresa conica ad irrigazione esterna N° 5 
Punta = Gamma infinity 0.9 mm  A-FIX500
Fresa conica ad irrigazione esterna N° 2 
Gamma M Punta =  0.6 mm  A-FMX200
Fresa conica ad irrigazione esterna N° 3 
Gamma M Punta =  0.6 mm  A-FMX300
Fresa conica ad irrigazione esterna N° 4 
Gamma M Punta =  0.7 mm  A-FMX400
Fresa conica ad irrigazione esterna N° 5 
Gamma M Punta =  0.9 mm  A-FMX500

Maschiatore Gamma 8 SwissClip Ø3.5  A-TAR306

Maschiatore Gamma 8 SwissClip Ø4  A-TAR406

Maschiatore Gamma 8 SwissClip Ø5  A-TAR506

Maschiatore Gamma M SwissClip Ø3.2  A-TAR303

Maschiatore Gamma M SwissClip Ø3.9  A-TAR403

Maschiatore Gamma M SwissClip Ø4.7  A-TAR503

Maschiatore M contrangolo Ø3.2 A-TAR304

Maschiatore M contrangolo Ø3.9 A-TAR404

Maschiatore M contrangolo Ø4.7 A-TAR504
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1
Z1-Connect

Z1-infinity
Z1-M

Nome prodotto
Kit
M

Kit
8

Kit
infinity

Codice  
prodotto Illustrazione

Maschiatore Gamma 8 infinity contrangolo Ø3.5  A-TAR305

Maschiatore Gamma 8 infinity contrangolo Ø4  A-TAR405

Maschiatore Gamma 8 infinity contrangolo Ø5  A-TAR505

Chiave dinamometrica    A-CD045
Adattatore testa quadrata  
per chiave dinamometrica A-MCE070

Mandrino corto SwissCllp per contrangolo - Gamma M  A-MCA222

Mandrino lungo SwissCllp per contrangolo - Gamma M  A-MCA322

Mandrino corto SwtSsCllp per chiave a cricco - Gamma M  A-MCC159

Mandrino lungo SwtSsCllp per chiave a cricco - Gamma M  A-MCC254
Mandrino corto cacciavite SwissClip per contrangolo
 - Gamma 8   A-MCA230
Mandrino lungo cacciavite SwissClip per contrangolo
 - Gamma 8   A-MCA325
Mandrino corto cacciavite SwissClip per chiave a cricco 
- Gamma 8   A-MCC163
Mandrino lungo cacciavite SwissClip per chiave a cricco 
- Gamma 8   A-MCC258

Prolunga per fresa    A-PF661

Guida di fresaggio    A-PER210

Misuratore di parallelismo    A-JAU355

Cacciavite esagonale corto - L = 10.5 mm  A-CAc216

Cacciavite esagonale medio - L = 14.75 mm A-CHM265

Cacciavite esagonale lungo - L = 19 mm  A-CHL301

Alesatore per impianti Ø3.5 / Ø3.2 A-ALE300

Alesatore per impianti Ø4 / Ø3.9 A-ALE400

Alesatore per impianti Ø5 / Ø4.7 A-ALE500

Bisturi circolare per impianti Ø3.5 / Ø3.2 A-BC350

Bisturi circolare per impianti Ø4 / Ø3.9 A-BC400

Bisturi circolare per impianti Ø5 / Ø4.7 A-BC500

Bisturi circolare per impianti ad 1 tempo Ø4.4 A-BC450

Bisturi circolare per impianti ad 1 tempo Ø6 A-BC600
Fresa carotatrice  
Ø interno = 2.5 mm - Ø esterno = 3.5 mm A-TRE250
Fresa carotatrice  
Ø interno = 3.7 mm - Ø esterno = 4.7 mm A-TRE370
Fresa carotatrice  
Ø interno = 4.2 mm - Ø esterno = 5.2 mm A-TRE420
Fresa carotatrice  
Ø interno = 5.2 mm - Ø esterno = 6.2 mm A-TRE520

Anelli Swiss Clip Gamma 8 (x6) A-MBP006

Anelli Swiss Clip Gamma M (x6) A-MBP007

Anelli Swiss Clip Gamma infinity (x6) A-MBP008

Selettore trasparente universale       A-TS600

 Strumenti chirurgici
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SCALE, ECHELLE  1:1

C O N I C A L  C O N N E C T I O N
C O N N E X I O N  C Ô N E  M O R S E M
OCTAGONAL CONNECTION
C O N N E X I O N  O C T O G O N A L E 8

   SOFT TISSUE LEVEL IMPLANTS1
CONNECT / INFINITY / BABY 8 IMPLANTS

Ø5.0

10.5
13.0

15.5

8.0

11.5

Ø4.0

10.5
13.0

15.5

8.0

11.5

Ø3.5

10.5
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15.5

8.0

11.5

Ø3.5

10.5
13.0
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8.0

11.5

Ø4.0

10.5
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15.5

8.0

11.5

6.0

Ø5.0

10.5
13.0

15.5

8.0

11.5

6.0

8

10.5

13.0

6.0
8.0
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Ø3.2
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ONNECT INFINITY IMPLANTS
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10.5
13.0

15.5
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8.0
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Ø4.0
Ø 5.0  /  HC 1.5
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   BONE LEVEL IMPLANTS2

11.5

3.3
6.0

Dimensions in millimeters / Dimensions en millimètres 
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STRUMENTI
E ACCESSORI

 Punta esagonale 
corta per chiave 
dinamometrica

 Punta esagonale 
corta per chiave 
dinamometrica

 Punta esagonale corta per contrangolo

 Punta esagonale lunga per contrangolo

 Cacciavite
manuale corto

 Cacciavite
manuale lungo

Punta esagonale

 Adattatore per
chiave dinamometrica
(compatibile con punte a
testa quadrata)

 Mandrino corto 
per Multi-Unit 
Abutment

 Mandrino lungo 
per Multi-Unit 
Abutment

Punta cruciforme

Doppio uso

 Chiave dinamometrica1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Estrattore piccolo per Abutment
Per M abutment con spalla < ou = à 0.7 mm

 Estrattore lungo per Abutment
Per 21-M e M abutment con spalla > o = à 1.5 mm

Gli estrattori per 
abutment sono 
necessari per 
disabilitare il cono 
Morse tra impianto e 
moncone protesico.

Manutenzione

 Selettore di altezza di spalla

Consigli pratici

1.5
34

Il selettore di altezza di
spalla facilita la valutazione
dell’altezza gengivale.

 Kit di angolazione
α°

Consigli pratici

Il kit di angolazione facilita
la selezione dell’angolazione
giusta per ciascun caso clinico.

H
11

12

1314

2

Cofanetto in Radel®
Sterilizzabile a vapore 

134°/18 min

M   Per M abutment:

Kit protesico
Tutti gli strumenti per realizzare protesi su impianto riuniti nel kit protesico M.

Ergonomico
Un nuovo design di kit compatto e completo.

Di facile utilizzo
Strumenti disponibili in varie dimensioni per rispondere a tutte le situazioni
cliniche.

Sicuro
Facile da pulire e sterilizzabile.

3 4 5 6 7

8

910
111213

14

15

1
Posizione 
chiave a cricco 
(simbolo ∞)

Posizione 
chiare dinamometrica  
(10 a 45 N.cm)
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1
Z1-Connect

Z1-infinity
Z1-M

Nome prodotto Gamma Coppia di serraggio Codice prodotto Illustrazione

Vite principale per Multi-Unit 20°/30° M   8  30 N.cm VIM045

Vite secondaria per Multi-Unit 20°/30° M   8  30 N.cm VIMC045

Vite per moncone standard 8  30 N.cm VIM052

Vite stretta per moncone 8  30 N.cm VIM053

Z1-M vite multi-unit abutment M    30 N.cm HO-VIP034

Vite corta abutment Ag < o = 0.7 mm M    30 N.cm VIM051
Abutment lungo vite Ag=1.5/3/5 mm / 
moncone Z1-M M    30 N.cm VIM064

Vite da laboratorio L = 21.1 mm 8  Manual / 15 N.cm VTD185

Vite per transfert L = 15.5 mm 8  Manual / 15 N.cm VTI155

Vite per transfert L = 15.7 mm M    Manual / 15 N.cm VTD186

Vite per transfert L = 15.7 mm M    Manual / 15 N.cm VTI157

 Strumenti Prostetici

Per qualsiasi 
altra richiesta di 
riferimento vite, 
non esitate a 
contattarci.

Manutenzione

 Viti principali per unità e coppia di serraggio
Nome prodotto Gamma Codice prodotto Illustrazione

Kit estrazione viti
Gamma 8  

3 elementi

1 Fresa estrattore elicoidale
1 Estrattore a ganascia inverso
1 Mandrino adattatore universale

M A-KEV600

8 A-KEV800

Nome prodotto Kit M Kit 8 Codice prodotto Illustrazione

Kit protesico completo M  - A-TP003

Cofanetto protesico M in radel  - A-COF007

Kit protesico completo 8 -  A-TP002

Cofanetto protesico 8 in radel -  A-COF002

Cacciavite esagonale corto - L = 10.5 mm   A-CAc216

Cacciavite esagonale intermedio - L = 14.75 mm - - A-CHM265

Cacciavite esagonale lungo - L = 19 mm   A-CHL301

Punta esagonale corta per contrangolo   ET 600

Punta esagonale lunga per contrangolo   ET 700

Mandrino corto per Multi Unit Abutment   A-MPC103

Mandrino lungo per Multi-Unit Abutment   A-MPC198

Chiave dinamometrica   A-CD045

Adattatore per chiave dinamometrica
(compatibile con punte a testa quadrata) - - A-MCE070

Adattatore punta per contrangolo
(compatibile con tutti i marchi) - - A-MAC070

Punta esagonale corta per chiave
dinamometrlca - - A-ECD007

Punta esagonale lunga per chiave
dinamometrlca - - A-ECD006

Kit di angolazione M SwissClip  - KP202

Kit di angolazione 8 SwissClip -  KP201

Selettore di altezza di spalla M  - M-KHE500

Selettore di altezza di spalla 8 -  O-KHE500

Mandrino Locator® - - A-MEL100

Mandrino esagonale corto   A-ME007

Mandrino esagonale lungo   A-ME006
Mandrino estrattore lungo per moncone
Per moncone Z1-M e con spalla > à 1.5 mm  - A-EXT240

Mandrino estrattore corto per moncone
Per moncone M e con spalla < ou = à 0.7 mm  - A-EXT230
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Les Impiantos Z1® sont des dispositifs médicaux destinés à être présentés en bouche, dans le 
cas d’un édentement parts ou total, par des professionnels de santé habilités. Ces dispositifs 
médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, 
le marquage CE. Ces Impiantos dentaires sont fabriqués en France par SudImpianto SAS, 
propriétaire de la marque déposée Z1®. Pour toute information, veuillez consulter votre praticien.

Pronto  
per iniziare?
Migliaia di dentisti in tutto il mondo scelgono 
Z1®perché vogliono il meglio per i loro pazienti.
Pronto ad offrire soluzioni uniche?

Unico, come il tuo sorriso

Visita  
https://tbritalia.it/

 
TBR Italia SRL | Via S.Andrea, 73

        84081 Baronissi (SA)

   +39 089 9331021

   info@tbritalia.it
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